
 
  

Dreipunktanbau  –  Schlepperzug für Kleinschlepper  -  handgezogen 
 

Glattwalzen 
Acker und Grünflächen 

Park und Garten 

Wege und Sportplätze 

stufenlos regulierbarer Bodendruck durch Wasserfüllung 



Serienausrüstung: 

  • Stahlblechzylinder mit abgerundeten Enden 

  • für Wasserfüllung eingerichtet 

  • verstellbarer Abstreifer 

 

Glattwalzen für Dreipunktanbau, mit geteiltem Zylinder, bewegliche Unterlenkerwelle Kat. II 
 Zylinder-Ø Arbeitsbreite Gewicht ca. kg  

Gerätetyp ca. cm ca. cm leer gefüllt 

T50-200 50 205 355 685 

T50-220 50 225 380 745 

T50-240 50 245 400 800 

T50-260 50 265 420 850 

T65-200 65 205 420 985 

T65-220 65 225 445 1065 

T65-240 65 245 470 1150 

T65-260 65 265 495 1235 

auch ohne Dreipunktrahmen sowie mit Zugdeichsel lieferbar   

 

 

 

Rasen- und Sportplatzwalzen für Kleinschlepper 
 Zylinder-Ø Arbeitsbreite Gewicht ca. kg    

Gerätetyp ca. cm ca. cm leer gefüllt    

TG-100 65 100 160 470    

TG-110 65 110 170 510    

TG-120 65 120 215 585    

TG-130 65 130 225 630    

TG-140 65 140 240 670    

TG-150 65 150 250 715    

TG-160 65 160 260 760    

dreiteilige Ausführung    

U2-220 65 220 380 1190    

 

 

 

Garten-, Park- und Sportplatzwalzen, handgezogen 
 Zylinder-Ø Arbeitsbreite Gewicht ca. kg    

Gerätetyp ca. cm ca. cm leer gefüllt    

GW 35 50 20 60    

TG A 50 80 85 245    

TG B 50 100 100 290    

TG C 65 80 110 360    

TG D 65 100 125 450    

 
 

 

T65-200 

U2-220 TG-100 

TG B GW 


