
 
  

Gerätetyp 
Arbeitsbr. 

ca. cm 

Transportbr. 

ca. cm 

Ringe 

Stück 

Gewicht (W281) 

ca. kg 
Bereifung 

740 400 250 26 2100 11.5/80-15,3 

745 450 250 30 2265 11.5/80-15,3 

750 500 250 34 2385 11.5/80-15,3 

760 600 250 40 2780 15.0/55-17 

andere Ringtypen / Bereifung auf Anfrage  

 

AUFSATTELPACKER 

MAXIPAC 
 

Vorzüge: 
 

• optimale Rückverfestigung von tief bearbeiteten 

Böden bis auf Krumentiefe 

• für alle Böden geeignet 

• abgesetztes Verfahren vom Pflug 

• auch als Nachläufer für andere 

Bodenbearbeitungsgeräte geeignet 

• variabel einsetzbar  

• Ring (W281): Ø 700 mm, Ringschneide 45°  

• andere Ringschneiden wählbar  

• verschiedene Vorwerkzeuge als Option 

• vollhydraulisches Ein- und Ausklappen vom 

Schlepper aus 

• Reinigungsketten für verstopfungsfreien Betrieb 

• hochfeste Wellen mit wartungsarmer 

Kugellagerung 

• Qualitätsguss aus eigener Fertigung 

• entspricht der StVZO 

 

 

 

 

 



 

Vorwerkzeuge 
 

• Spurlockerersatz (2x3 Zinken) mit Einweiserscharen zur Einebnung und Lockerung der 

Schlepperspur  

• gefederte Planierschiene mit Reißzinken zum Brechen der Schollen, Einebnen der Bodenoberfläche 

und Versenken kleinerer Steine, Arbeitstiefe und Anstellwinkel verstellbar 

• Crossplainer zum Brechen von Schollen und zur Einebnung leichter bis mittlerer Böden   

• parallelogrammgeführtes Feingrubberfeld zum Aufreißen und Zerkleinern des Bodens, stufenlos 

höhenverstellbar, wahlweise mit Steil- oder Messerzinken 

 
 

* Steilzinkenfeld optional mit 45x12 Zinken (zzgl. 1,3 kg/Zinken) 

 

 Planierschiene Steilzinkenfeld* Crossplainer 

Für Gerätetyp 
Reißzinken 

Stück 

Gewicht 

kg 

Zinken 32x12 

Stück 

Gewicht 

kg 

Zinken 45x10 

Stück 

Gewicht 

kg 

740 24 245 26 270 18 235 

745 26 265 28 280 20 255 

750 30 285 30 295 22 270 

760 36 320 38 340 26 305 


