
SAATBETTKOMBINATION

SBK 06 +
PROTON
Kompakte Gerätesysteme zur 
bodenschonenden Saatbettbereitung

BODENBEARBEITUNG

NACH MASS



Werkzeugbestückung
• Spurlockerersatz (2 Paar) mit Einweiserscharen zur Einebnung und 	
	 Lockerung der Schlepperspur
• gefederte Planierschiene zum Brechen der Schollen, Einebnen der 
	 Bodenoberfläche und Versenken kleinerer Steine, Arbeitstiefe und
	 Anstellwinkel verstellbar, hydraulische Anstellwinkelverstellung
	 auf Wunsch
•	parallelogrammgeführtes Feingrubberfeld zum Aufreißen und
	 Zerkleinern des Bodens, stufenlos höhenverstellbar, wahlweise mit
	 Steil- oder Schleppzinken
• Einweiserzinken-Satz zur Vermeidung von Dämmen an den 
	 Bearbeitungsrändern, insbesondere in Verbindung mit Planier-
	 schiene
•	Nachlaufwalze zur Rückverfestigung und Krümelung sowie
	 Schaffung einer erosionshemmenden Saatbettstruktur, wahlweise
	 als Nocken-, Nockenstern-, Crosskill- oder Kreuzringwalze,
	 Qualitätsguss aus eigener Fertigung
• hydraulisches Anbaugestänge zum schwerpunktverlagernden 
	 Aufsatteln mitgeführter Drillen (Kat. 2), integrierte automatische
	 Transportverriegelung

geringer Hubkraftbedarf durch 
Schwerpunktverlagerung

Einfache Spindelverstellung für 
Arbeitstiefe u. Anstellwinkel

Bequeme Verstellung der 
Feingrubber über eine Spindel

Die Kombination mit den
überzeugenden Vorteilen:
• geringer Hubkraftbedarf durch kompakte Bauweise
• schlagkräftig durch hohe Arbeitsgeschwindigkeit
• komfortabel in der Handhabung, einfache  Einstellung über Spindeln
• gute Krümelung und Rückverfestigung des Saathorizontes
• beste Einebnung mit sauberen seitlichen Anschlüssen
• kombinierbar mit Drillmaschinen
• verschleißarme Werkzeuge

Alle Geräte sind mit 
Frontanbaurahmen ausrüstbar

SAATBETT-
KOMBINATION
SBK 06



Baureihe 4006HY - 6006 HY
Diese Geräte sind zur Reduzierung der Transportbreite hydraulisch 
klappbar ausgeführt. Neben dem für niedrige Hubkraft ausgelegten 
Dreipunktgerät steht auch eine gezogene Version als Aufsattelgerät 
zur Verfügung, wobei die Dreipunkt-Version jederzeit mit einem 
Nachrüstsatz hierzu umgebaut werden kann.
Die Aufsattelgeräte verfügen über einen hydraulischen Parallelaus-
hub und können daher sowohl im Zugpendel als auch mit Unterlen- 
kertraverse angehängt werden. Klappmechanismus und Fahrwerk 
werden über einen gemeinsamen doppeltwirkenden Hydraulikan- 
schluß versorgt.
Zur Kombination mit Anbaudrille ist die Aufsattelversion mit einem 
Dreipunktgestänge Kat. 2 ausrüstbar.
Die Dreipunktgeräte 4006 HY und 4500 HY sind so konzipiert, daß 
sie mit einer Aufbaudrille bestückt werden können.
Zur Anpassung an Bodenunebenheiten sind die Seitenfelder beim 
Typ 6006 HY pendelnd und höhenbeweglich angelenkt. Die serien- 
mäßige hydraulische Niveauregulierung sorgt hierbei für eine gleich- 
mäßige Gewichtsverteilung über die gesamte Arbeitsbreite.

SBK 6006 HY
Dreipunkt-Anbaugerät

SBK 6006 HY
Aufsattelgerät

Das kompakte Gerätesystem zur
bodenschonenden Saatbettbereitung

SBK 4506 HY mit aufgebauter Drilltechnik



Änderungen vorbehalten

* nur in Verbindung mit Aufsattelfahrwerk	 ** Unterlenkeranhängung, Bereifung 15.0/45-17	 *** nur Dreipunktgerät

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR / MEHRGEWICHT

Gerätetyp SBK 2506 3006 4006 4006 HY 4506 HY 6006 HY

Arbeitsbreite mm 2500 3000 4000 4000 4500 6000
Transportbreite mm 2500 3000 4080 3000 3000 3000
Anbaukategorie Kat. 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3
Arbeitstiefe, stufenlos mm 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150
Anzahl der Zinken Stck. 17 19 25 25 29 37
Anzahl der Ringe Stck. 15 17 24 22 26 36
Zugkraftbedarf kW 40-55 52-70 70-88 70-88 81-103 88-110
Zugkraftbedarf PS 55-75 70-95 95-120 95-120 110-140 120-150
Gewicht Grundgerät kg 192 255 350 540 550 842

Gerätetyp SBK 2506 3006 4006 4006 HY 4506 HY 6006 HY

Spurlockerersatz kg 31 31 31 31 31 46
Planierschiene kg 84 92 134 167 178 213
Zinkenfeld 2-reihig 32x12 kg 110 122 168 172 192 263
Zinkenfeld 2-reihig 45x12 kg 132 146 198 202 228 311
Schleppzinkenfeld 32x10 kg 95 103 143 147 164 227
Einweisersatz li/re kg 14 14 14 14 14 14
Nockenwalze ø 500, Abstreifer kg 385 441 616 589 685 926
Nockensternwalze ø 500 kg 487 561 790 732 863 1145
Nockenwalze ø 550, Abstreifer kg 500 566 795 760 883 1153
starres Anbaugestänge kg 105 105 105 105*** 105*** -
hydr. Anbaugestänge kg 150 150 159 - - 115*

Aufsattelfahrwerk ** kg - - - Anfrage Anfrage 530
Frontanbaurahmen starr kg 110 110 110 135 135 135
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Maßstab für Wirtschaftlichkeit

Im Gegensatz zu zapfwellengetriebenen Bodenbearbeitungsgeräten 
erreichen gezogene Geräte ihre Wirkung durch die Aufprallgeschwin-
digkeit des Bodens auf die Werkzeuge. Die erforderliche hohe 
Fahrgeschwindigkeit bewirkt die enorme Schlagkraft dieser Geräte.

Aufgrund ihrer reichhaltigen optimierten Werkzeugbestückung 
besticht die PROTON durch beste Ergebnisse hinsichtlich Einebnung, 
Zerkleinerung und Rückverfestigung, auch unter schwierigen 
Bedingungen.

Verschleißarme Werkzeuge unterstreichen die Wirtschaftlichkeit 
dieser Saatbettkombination.

Das Gerätesystem mit den
entscheidenen Vorteilen:
• schlagkräftig durch hohe Arbeitsgeschwindigkeit (bis 14 km/h)
•  komfortabel in der Handhabung, unkomplizierte Einstellung
•  intensive Krümelung und Rückverfestigung des Bodens
•  beste Einebnung mit sauberen Anschlüssen
•  verschleißarme Werkzeuge
•  geringer Wartungsaufwand

Das kompakte Gerätesystem zur
bodenschonenden Saatbettbereitung

SAATBETT-
KOMBINATION
PROTON

abnehmbare Reinigungsstäbe

Schlagkraft durch hohe
Arbeitsgeschwindigkeit

PROTON 3000 C



Grundausstattung
• gefederte, hydraulisch verstellbare, schollenbrechende 		
	 Planierschiene
• Polygonstabwalze Ø 450 mm vorn, mit abnehmbarem
	 Reinigungsstab für jedes Segment
• exakt geführter 3-reihiger Feingrubber mit stufenloser
	 Arbeitstiefenverstellung
• Nockensternwalze Ø 500 mm als hintere Walzenreihe
• zweidimensional gefederte Arbeitsfelder mit hydrau-
	 lischer Belastungsregulierung bei den klappbaren Typen
• Aufsattelgeräte mit Unterlenker-Anhängeschiene Kat. 2/3

hydraulische 
Planierschienenverstellung

Dreipunktgestänge
für Anbaudrille

Transportbreite 2,40 m

SAATBETT-
KOMBINATION
PROTON

Zusatzausstattung
• Spurlockerersatz 2 x 3 Zinken (PROTON 3000 C: 2 x 2 Zinken)
• Reißzinkensatz zur vorderen Planierschiene, für verkrustete, 
	 grobschollige Böden
• seitliche Einweiserzinken für saubere Anschlüsse an den
	 Bearbeitungsrändern, Vermeidung der Dammbildung
• zusätzliche Schleppschiene zwischen Feingrubber und hinterer 
	 Walzenreihe
• stufenlos verstellbarer Striegelbalken
• hydraulisches Anbaugestänge für Drillmaschine bei  
	 Aufsattelausführung
• diverse Walzenausführungen aus Tigges-Qualitätsguß

PROTON 4500 HY,
Aufsattelversion



Gerätetyp 3000 C 4000 C 4000 HY 4500 HY 5000 HY 6000 HY

Spurlockerersatz kg 31 46 46 46 46 46
Planierschiene vorn, hydraulisch kg 101 135 154 165 174 202
Reißzinkensatz kg 12 17 17 19 21 26
Polygonstabwalze ø 450 vorn kg 205 279 295 331 358 410
Cambridgewalze ø 500 vorn kg 845 1145 1131 1263 1418 1690
Zinkenfeld 3-reihig, 32x12 kg 167 236 236 259 283 333
Zinkenfeld 3-reihig, 45x12 kg 196 274 274 302 331 390
Einweisersatz li/re kg 14 14 14 14 14 14
Schleppschiene hinten kg 54 73 73 76 99 108
Crosskillwalze ø 450 hinten kg 495 645 645 725 825 965
Nockensternwalze ø 500 hinten kg 561 780 780 844 980 1165
Striegelbalken hinten kg 60 100 100 105 110 120
Anbaugestänge hydraulisch * kg - - 150 150 150 150

Änderungen vorbehalten

das Grundgerät beinhaltet nur den Universalrahmen, ohne Werkzeugbestückung	 * nur in Verbindung mit Aufsattelversion

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR / MEHRGEWICHT

Gerätetyp 3000 C 4000 C 4000 HY 4500 HY 5000 HY 6000 HY

Arbeitsbreite mm 3000 4000 4000 4500 5000 6000
Transportbreite mm 3000 4070 2400 2400 2400 2400
Anbaukategorie kat. 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Arbeitstiefe, stufenlos mm 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150
Anzahl der Zinken Stck. 25 31 31 35 39 47
Zugkraftbedarf kW 59-88 81-110 81-110 103-125 118-140 125-155
Zugkraftbedarf PS 80-120 110-150 110-150 140-170 160-190 170-210
Dreipunktgerät kg 335 575 910 910 940 -
Aufsattelgerät kg - - 1435 1435 1465 1660
Fahrbereifung Aufsattelgerät - - 15.0/55-17 15.0/55-17 15.0/55-17 19.0/45-17

Das kompakte Gerätesystem zur
bodenschonenden Saatbettbereitung
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